GCO Désemboueur physique
CleanStrOm

ENERGIES & AQUAE VISION

Le désembouage des réseaux fermés :

Des équipements tels que planchers chauffants / rafraichissants et radiateurs assurent la
diffusion de la chaleur ou du froid. L'eau contenue dans les réseaux assure le transport
calorifique. Contrairement a son écoulement naturel, I'eau est soumise dans les réseaux a
de fortes variations de pression et de température. Au fil des mois et des années, cette
eau se déstructure et devient corrosive. Ce phénoméne est amplifié lorsque les tuyaux
constituant les réseaux de chauffage ou de rafraichissement sont perméables a I'oxygéne.
Il en résulte une oxydation. Des boues apparaissent et ce, malgré les traitements
chimiques préventifs. Une fois installé en aval de la pompe de circulation, le CleanStrOm
dont la conception est inspirée par le flux d’un cours d’eau, permet a I'eau de retrouver
ses propriétés originelles d'autoépuration et réductrices permettant ainsi d'inverser le
phénoméne d'oxydation a I'origine des boues.

Grace au processus de réduction induit par I'eau restructurée par CleanStrOm, les boues
(produits de corrosion, algues, bactéries...) disparaissent progressivement sans avoir a
purger le réseau, sous réserve que l'eau circule.

En rétablissant la fluidité du caloporteur, CleanStrOm améliore la conductivité thermique
de vos réseaux. Le rendement du réseau augmente proportionnellement a la diminution
jusqu'a la suppression totale des boues. La consommation d'énergie est alors sensible-
ment réduite.

Désembouage d'un circuit de radiateur par CleanStrOm : des résultats bien visibles!
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